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车辆检查区

10*4.5米，距雾洒区10米，
检查区中线与赛道中线重合

雾洒作业区

15*4.5米，两侧各放5个纸
杯，杯口覆盖餐巾纸，用橡
皮筋绑定。要求纸巾湿水面
积超1/2。

左侧纸杯放置要求

一列5个，与赛道距离3米，纸
杯间距1米

右侧纸杯放置要求：一列5
个，与赛道距离4米，纸杯间
距1米。

模拟港湾式公交站台

弧线上设置9个矿泉水瓶
(550ml)。瓶间距离0.9米，矿
泉水瓶前3厘米处放置瓶盖。
要求扫走瓶盖，但不能碰倒矿
泉水瓶。

模拟港湾式公交站台

设置4个矿泉水瓶(550ml)。瓶
间距离0.5米，矿泉水瓶前3厘
米处放置瓶盖,要求扫走瓶盖，
但不能碰倒矿泉水瓶。
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单边冲洗区

20*4.5米。在主赛道右侧设置两
列，左列（近赛道）5个矿泉水
瓶（550ml），右列5个矿泉水瓶
（550ml）。要求冲倒左列的5个
矿泉水瓶而右列不倒。
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左侧定点冲洗：左侧矿泉水瓶设置

左侧定点冲洗区的起点开始距赛道3
米处设置纵向6米考核线，考核线首
尾设置直径为5cm的点心圆，圆上设
置1个矿泉水瓶（550ml）。外侧有
两根考核标线，1米线和2米线。

倾倒区

3.5*5.5米，入口设置两个高度为2
米的标杆。距离入口两米处设置停
车线。左侧设置15米长倒车边线，
车辆倒车时应在边线左侧。

停车入库区

设A、B两个停车位，规格为
3.5*9.2米。设9根标杆禁碰。
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湖南省2021年“机动清扫工”技能大赛赛道示意图

10停车入库区

弧线标准

弧线画法：分别以A、B为圆
点，14米为半径画弧，交点即
为圆心O，再以14米为半径画过
A、B点的圆弧。
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清扫区域

清扫区域9.5*3.5米，小网
格0.5*0.5米，如图间隔摆
放67*2=134件垃圾（全部
使用直径1-2cm碎石压在开
口朝上的矿泉水瓶盖上）
置于网格中间。

调整2区

4.5*7米，平行四边行四角设置2米
高的标杆标杆不可触碰。
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定点冲洗2区

在赛道左侧设置2个点，每个点上放
1瓶矿泉水（550ml），要求冲倒矿
泉水瓶但不能出界。

定点冲洗1区

在赛道右侧设置2个点，每个点
上放1瓶矿泉水（550ml），要求
冲倒矿泉水瓶但不能出界。
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右侧定点冲洗：右侧矿泉水瓶设置

右侧定点冲洗区距起点3米，距赛道
3米处设置纵向6米考核线，考核线
首尾设置直径为5cm的点心圆，圆上
设置1个矿泉水瓶（550ml）。外侧
有两根考核标线，1米线和2米线。
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车辆调整1区

车辆调整1区为10米*4.5
米长方形，调整区入口
处和中间处设置共4根标
志杆，标志杆高度2米。
两侧标志杆高度1米处拉
边界线。

同港湾入口处设置

9+4个矿泉水瓶
（550ml），13个瓶盖

单边冲洗：矿泉水瓶设置

两列，左列距赛道3米，两
列相距0.5米，矿泉水瓶间
距0.5米。

倒车边线

倒车至倾倒区前，第一把倒车时要求
车辆整体在倒车边线左侧


